Обновить программу на КУП возможно двумя способами. 
1. Первый и наиболее простой способ - используя персональный компьютер (далее просто ПК) и программу «RF_Light9MS». Программу можно скачать на сайте ООО «Пример» - http://www.primerlivny.nm.ru. Последовательность действий:

1) отключить КУП от сети питания;

2) подключить  КУП к ПК через ПДУ «Весна-ТЭЦ», либо контроллер «Весна ТЭЦ2-3К», используя COM-порт;
3) связной кабель с ТРК должен быть в ПДУ;

4) включить ПДУ и КУП в сеть переменного напряжения;

5) запустить на ПК программу «RF_Light9MS»;

6) в поле «№ поста» ввести «1» (номер любого поста с данного КУПа);
7) в разделе меню «Порт» выбрать порт, к которому осуществлено подключение ПДУ, и нажать «Открыть», если порт выбран правильно красный кружок сменит цвет на зеленый;

8) в разделе меню «Открыть» изменить тип файла с «INTEL HEX файл» на «BINARY файл», после чего выбрать версию новой программы, например «К10_6В280408.BIN» и нажать «Открыть»;
9) нажать на раздел меню «Связь», при этом красный кружок станет зеленым, а на среднем индикаторе КУПа высветится надпись «OFF»;
10) нажать раздел меню «Прошить»;

11) дождаться окончания программирования;
12) выключить и включить питание.

2. Второй способ – это программирование микросхемы через программатор. Для этого придется разобрать контроллер и извлечь микросхему AT89C51ED2. После чего прошить с помощью программатора файл, например «K10_6B280408.HEX».
